MIRASAKA SYSTEME GUILLOTINE +50

COULEURES &

TYPES PROPOSES A FICHE TECHNIQUE

—
EXPEFIENCE S‘EISONNIERE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
Le systeme guillotine permettent de profiter Le systéme ufilise un mécanisme mataur
pﬁar_wament des AR Bl offrant i galst courroie permetiant au verre de
agréable sans les désagréments. Grdce 4 ses se déplacer veticalement pour ouvrir
2 § fenétres mobiles of fixes, 1| assure un meileur ou fermer l'espdce
vaniaux conlrdle de 'exlérhisur of améloire ke confor!
de: espaces
[
+ T
3 vantaux
2 vantaux avec
parties fixe
W a
DIMENSIONS

AVANTAGES DU SYSTEME

+ + Le systérme guillotine se démarque
par san ouverlure réglable et son N e AR
ulilisation aisée avec lélécommands,

facilitant le controle de I'air frais. il

peut également servir de gorde-corps

offrant securite et confort en postion cuverie

% Mox 3200 mm

3 vantaux avec
parties fixe




PERGOLA BIOCLIMATIQUE +50

A FICHE TECHNIQUE coueures &

DISPONIBLES

MIRASAKA

VIDANGES LAME TUBULAIRE

POUTRE GOUTTIERE i e i Dimension : L= 21cm H= 4cm Epaisseur = 3mm .
J = rainage assuré par mes vers Les lomes en aluminium renfonce cerfifient une
Eﬁm"m"s : ::‘m H 1:“" Epaissaurs Jram la gouttiére qui es! intégrée dans les isolation temigue ef abr solaiie of permet par
nEue pour adessé & un mur ou pour une poutres puis vidangé via les tubes 3a farme e drainoge des eoux pluv oles. Les
Installation outoportante| module indépendant) Intégré dans les paleaux lames sont menues de joint détanchiete totale
Elle parmet le droinage des eaux pluviales. enire toutes les lames, Implantation ef crientation
s Comporte un joint détanchéité caeutchouc des lames de "0 & *120. paraliéiies ou perpendiculaines
= g renfoncé de 8*14 mm. av MR
lll i’l MOTORISATION
Linéaire a radiocommande
4000 N PSS
Fermeture vitrée
- POTEAU
Dimension L= 15cm H= 15cm
Epailsseur = dmm
le poteau porte loule la pergola
el permet le vidonge encaostré des
eoux pluvicles de 2 pergolas avec
Adoibe ou-mie un seul poteaw infermeédiaire.

ECLAIRAGE

Possibilile de metne un

ruban LED sur touwd be conbour

de ko gouttiére

PosibiEfé dintégrér les sports

dans les lomes pour une esthefique
plus odégquate et élégante ef un
écloiroge ossez puissant

Store vertical
anroulable

Structures modulables AVIATION GRADE DOUBLE BLADE m;‘:&mg: WIND RESISTANCE ELECTRIC REMOTE SUPPORT
ALUMINIOM CONTROL CUSTOMIZATION




MIRASAKA

SYSTEME 5 RAILS SLIM
R FICHE TECHNIQUE

+50

COULEURES &
TEXTURES

APPLICATIONS ET UTILISATION RIS REES
DU SYSTEME 5 RAILS SLIM
Ies systérme § rails slim sont odoptés aux

cafés, hotels, restaurands, jordins, terrains,

et sont de plus utilisés comme cloisons de
bureauy,

FACILITE DUTILISATION
DU SYSTEME COULISSANT

le systéme coulissant offre une grande
focilite d'utilisotion grace o ses diverses
solution de farmeature, sa double poignés
et ses fonctionnalité dl'ouveriure et de
fermeture.

AVANTAGE DU SYSTEME

le systeéme § Rails slim

se distingue par facilité
d'installotion, sa sécurité

accne &l ses rails en acier
inoxydable pour un mouvement
fluide ef durable




MIRASAKA

+50

COULEURES &

TEXTURES

SYSTEME VITRAGE ACCORDEON

A FICHE TECHNIQUE -

CARACTERISTIQUE DU SYSTEME

C'EST LE SYSTEME IDEAL WU QU'IL CONVIENT A DE NOMBREUSES TYPOLOGIES DIFFERENTES, AVEC LE TRES GRAND AVANTAGE
D'OUVERTURE EN COIN SANS COLONNE, CETTE CAR’HCTEEISTIGUE UNIGUE ASSURE UNME TRANSPARENCE MAXIMALE ET UNE
MAAM| ABILI‘IE ETC}NNANTE. DE PLUS, CE SYSTEME WVOUS PERMET D'OUVRIR UN DES BATTANT TOUT COMME UNE PORTE, SANS
DERANGER LES AUTRES BATTANTS.

SYSTEME A
VITRAGE SIMPLE

Dans les systémes 4 vitroge
simple, I'ajout d'épingles en
l verre améliors la capavite

partant des panneaux

. = TECHNOLOGIE
“5 DE ROUE AVANCEE
‘ Le systéme ulilise une roue
en acier incxydakble avec
un revetement plastique,
garantissant un fonclionn-
ement fluide et slencieux
des ponneoux, avec ung
sécurité accrue grace aux
optians de verroulllage

s - AVANTAGE DU SYSTEME

| I- « Mur de vere coulissant

« Mur de verre pivotant
= Fobrication sur mesure
» Parois coulissantes




MIRASAKA PORTE COMPACTO DECLINAISONS

Pnop_oséis
A FICHE TECHNIQUE -L

+50

COULEURES &
TEXTURES
DISPONIBLES

Porte dentrée
avec partie fixe

Porte dentrée

Fartail double battant

= CHOIX DE COULEUR ACIER
m CHOIX DE REMPLISSAGE

m CHOIX DE POIGNEE

s FABRICATION SUR MESURE
8 CHOIX DE GRAVURE

Partail cavlissant




MIRASAKA

GARDE CORPS (Vitrage & Aluminium)

A FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

vous pouvez voir cerfaines des caratéristique et
specifications technigue du systéme de gorde corps
en verre, Ce produit permet differentes epaisseures
de verres ;

10-10 ,68-8 ,6-6 , feuiletés ou trempes feiletés

Les finitions et les coulaurs des profilés aluminium sont
au libre choix du client.

EPAISSEURES DE VERRE

SECTION

Rectangulaire de 118*41 mm de forme dreite
CATEGORIE D'USAGE
« Iones residentiels (barriére de piscine)

« lones publics

TYPE DE POSE

« Encastre avec des couvre-jcints de finition.
« Apparent sur dalle.
« Latéral avec un profilé capot.

REMPLISSAGE

Vitrage feuilleté ou feuilleté trempé :
- Vitrage de 12 mm (6.6)
« Vitrage de 16 mm (8.8)
« Vitrage de 20 mm {10.10)

Baolustrade garde corps
en verre TREMPE avec
rend de fixation

Verre garde corps fixation
au sel avee main courante

Garde corps en verre fixation
au sel avec main covrante

Balusirade en verre TREMPE
pour escalier avee point
de fixation en bas



